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  НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ 
НАСТІННИЙ ГАЗОВИЙ КОТЕЛ 
ZENA PLUS MSL 
БІЛЬШ ПРОСТИЙ, БІЛЬШ ПОТУЖНИЙ

Zena Plus MSL має всі переваги настінних газових котлів та забезпечує економію 
палива. Новий котел De Dietrich ідеально підходить не тільки для опалення будинку, а 
й для комбінованого використання - тобто для опалення та гарячого водопостачання. 
Насолоджуйтесь високими технологіями в простому виконанні разом з Zena Plus MSL!



 Якість 
 в компактній формі, 
 я це люблю 

•  Один компактний розмір для всіх моделей котлів 
незалежно від потужності

• Новий надійний латунний гідравлічний блок

•  Стильний дизайн - котел вписується 
в будь-який інтер’єр

  Досконалість,
 яка дає
 БільШЕ! 

•  Широкий модельний ряд від 24 до 31 кВт 
відповідає будь-яким потребам в теплі

•  Оптимальна ефективність - високий ККД

•  Високий рівень комфорту гарячого 
водопостачання

•  Проста та зручна панель управління

•  3 варіанти для розширення можливостей 
панелі управління

•  Виключно прості монтаж, експлуатація та 
технічне обслуговування

  це просто і це  
міняє все  

Компактний
В78

X Ш45
X Г35 см

Середньо 
річний ККД

до

92%

EASYLIFE: Р Е А Л Ь Н І  Р І Ш Е Н Н Я  Д Л Я  Е К О Н О М І Ї

Приваблива 
ціна



 

Вибираючи Zena Plus, ви отримуєте ефективний, багатофункціональний і надійний котел:

•  Новий латунний гідравлічний блок - запорука довговічності

•  Широкий модельний ряд від 24 до 31 кВт забезпечує широкі можливості для 
застосування

•  Котел поставляється повністю в зборі, він простий в установці і експлуатації. Все просто 
з Zena Plus.

• Легкий доступ до всіх комплектуючих котла

  ДОСТУПНА 
ДОСКОНАЛІСТЬ

Широкий модельний 
ряд по потужності

ПЕРЕВАГА

Тільки опалення Квартира Приватний будинок

MSL 24 і 31 • •

Опалення +
гаряче водопостачання       

MSL 24 MI • •

MSL 28 MI і 31 MI • •

MSL 24 и 31 / BS 80 (80 л) • • •

MSL 24 и 31 / BS 130 (130 л) • • •

Дана інформація наведена в якості довідкових даних. Для вибору обладнання в кожному конкретному випадку 
необхідно звернутися до фахівця і керуватися чинними нормами.

1. ВИЗНАЧТЕ ВАШІ ПОТРЕБИ

  3 КРОКИ ДЛЯ ВИБОРУ ОБЛАДНАННЯ

•  Завдяки витраті гарячої води до 14 л/хв і функції попереднього підігріву 
для двоконтурних котлів, Zena Plus забезпечує найкращий комфорт для 
гарячого водопостачання.

•  Ультрашвидкий пластинчастий теплообмінник із збільшеною площею 
гарантує миттєве отримання гарячої води.

•  Для більшого комфорту до одноконтурного котла можна підключити 
водонагрівач об’ємом 80 або 130 л. Він забезпечує продуктивність  
до 30 л/хв.

  ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КОМФОРТУ ДЛЯ  
ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 

ПЕРЕВАГА

100%  
забезпечення потреби в 
гарячій воді

Мідний 
теплооб-
мінник

Пальник і 
електрод 
розпалу

Клапан 
перемикання 
опалення/ГВП

Пластинча-
стий тепло-
обмінник 
для ГВП

Модулюю-
чий газовый 
клапан
3-швидкіс-
ний насос з 
повітровідвід-
ником

Латунний 
гідравлічний блок



  УПРАВЛІННЯ КОМФОРТОМ З ТОЧНІСТЮ ДО 
ГРАДУСІВ

 

• Zena Plus MSL- це контроль температури з точністю до 
градуса.

• Панель управління оснащена РК-дисплеєм 
большогоразмера з підсвічуванням. Клавіші панелі 
управленіядоступни на передній панелі котла.

• Вона дуже проста, але, тим не менш, має всі необхідні 
функції, наприклад, регулювання температур і 
вбудованою систему діагностики.

• Zena Plus MSL - дуже компактний котел, з шириною 45 см і 
глибиною 35 см, підходить для установки в будь-якому місці.

• Дуже проста установка - з котлом поставляється монтажна 
планка і лекало для установки.

• Різні варіанти відведення продуктів згорання: котли з 
відкритою і закритою камерою згоряння

• Котли Zena Plus MSL попередньо налаштовані для роботи 
на природному газі

• Для роботи на пропані в якості додаткового обладнання 
пропонується набір для переобладнання.

  ПРОСТО І 
ЭФЕКТИВНО

Просте і точне
регулювання

ПЕРЕВАГА

   КОМПАКТНИЙ І 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 

Простота управління
ПЕРЕВАГА

Для нього завжди
знайдеться місце

ПЕРЕВАГА

Непрограмований термостат - 
це можливість швидко і просто 
змінювати температуру з вашої 
кімнати.

Комфорт разом з економією? Вибирайте 
програмований термостат і датчик зовніш-
ньої температури - це забезпечить до 20% 
економії!

EASYLIFE

Zena plus

Тижневий програмований 
термостат враховує ваш ритм 
життя і підтримує температуру в 
залежності від ваших потреб.

  ЕКОЛОГІЧНА І ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ:
 СОНЯЧНА УСТАНОВКА І ZENA PLUS

 45 см

Zena Plus35 см

 7
8 

см

Котел Zena Plus можна легко під’єднати до водонагрівача сонячної установки для ГВП.

Набір HX 51 дозволяє з’єднати між собою сонячну установку і котел з проточним 
теплообмінником для ГВП.

Більш того, можна точно регулювати температуру води, що надходить із сонячної установки.

Економія вашого бюджету і захист навколишнього середовища!

Экономічноість иі 
экологічність

ПЕРЕВАГА

РК-дисплей 
(блимає в разі 
несправності)

Вкл./Викл./ 
Зима-Літо

Регулювання 
температури 
для ГВП

Reset
(скидання)

Экон./
Комфорт

Регулювання 
температури 
для опалення



Більше 3 століть компанія De Dietrich грунтується на трьох найважливіших цінностях: якість, надійність, довговічність. Піклуючись про 
Ваш комфорт і захист навколишнього середовища, De Dietrich пропонує системи з використанням різних видів поновлюваних 
джерел енергії, що зберігають нашу планету. Опалювальне обладнання De Dietrich - це завжди інноваційне, ефективне та надійне 
обладнання!

ПРАВИЛА УСПІХУ

EASYLIFE

Розміри і вага : 
В = висота, Ш = ширина, Г = глибина

МОДЕЛІ
ZENA PLUS 

24-31
ZENA PLUS 
24-28-31 MI

ZENA PLUS 24-31 
BS 80 – 130

Паливо: природний газ/пропан* • • •
Потужність, кВт 24-31 24-28-31 24-31

Функції

Тільки опалення •
Опалення + ГВП (пластинч. теплообмінник) •
Опалення + ГВП (водонагрівач 80 л) •
Опалення + ГВП (водонагрівач 130 л) •
Відведення продуктів згорання

Димова труба     • **
Коаксіальний димохід • • •
Управління
Електронна панель управління: прямий контур 
опалення + контур ГВП • • •

Додавання кімнатного термостата • • •
Додавання датчика зовнішньої температури • • •

 

В : 78 см
Ш : 45 см
Г : 35 см
38 кг

ZENA PLUS MSL

Котел
В : 78 см
Ш : 45 см
Г : 35 см
38 кг

Водонагрівач
В : 880 мм
Ø : 427 ммZENA PLUS 

MSL/BS 80

* Передбачити набір для переобладнання на пропан (дод. обладнання)

** Тільки для моделі потужністю 24 кВт

Котел
В : 78 см
Ш : 45 см
Г : 35 см
38 кг

Водонагрівач
В : 912 мм
Ø : 570 ммZENA PLUS

MSL/BS 130

Zena plus

57, rue de la Gare, F - 67580, Mertzwiller
Тел: +33 (388) 80-27-00
Факс: +33 (388) 80-27-99
www.dedietrich-thermique.fr
www.dedietrich.ua
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